Az iskolai udvar fejlesztése
Az a problémánk, hogy az iskola udvara egyrészt esős időben sokáig használhatatlan, mert a vízelvezetés nincs megoldva, másrészt a talaj minősége is olyan, hogy már kevés mennyiségű csapadékot sem szív el.
Az udvaron többször füvesítettük már a hátsó részt is, de ha a tanulók használatba veszik, viszonylag gyorsan kipusztul rajta a fű.
Az is nehézséget okoz, hogy a tanulók részére kevés udvari játékeszköz áll rendelkezésre, egy csúszda, két mérleghinta, egy hinta, két kiskapu és két kosárpalánk.

Szeretnénk egy az intézmény oktatási színvonalához méltóbb udvart kialakítani, ez az iskolai környezet meghatározó része. Az udvar elsődlegesen a gyerekek mozgásigényét elégíti ki és helyet ad a szabadidős tevékenységeiknek, de ezentúl a szülők is ezt látják nap mint nap.

Terveink:
Az iskolai hátsó udvar Zrínyi utca felőli részét a pályáig leburkolnánk gumitéglával, erre árajánlatot kértünk be. A célunk egy kb 300m2-es terület leburkolása gumitéglával, melynek alapozása kb 2,8-4,5 millió forint, a gumitéglázása 100x100-es pedig kb 2,5 millió forint. Az ajánlatot adó javasolta, hogy kenhető gumit használjunk, de az még kb 2,5 millió forinttal növelné ezt a költséget.
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Az iskola hátsó udvarának a Szép u 1. mögötti homokos részén tereprendezési munkálat szükséges, hogy a csapadék el tudjon folyni a területről. Itt szeretnénk kialakítani a gyerekek részére egy játszó teret, melynek központi része egy fából készült kéttornyos mászóka, hintákkal. Az udvar tereprendezésére még nem kértünk ajánlatot, de a kombinált mászóka bruttó ára kb. 1,3 millió forint

[bookmark: _GoBack]Az iskola pályáját is szeretnénk felújítani, mert balesetveszélyesnek tartjuk. Az aszfaltburkolat részleges felújítása a legolcsóbb megoldás (ez csak ideiglenes megoldás, hiszen a pálya nem lesz egységes felületű, nem lesz esztétikus és rövid idő után valószínűleg ugyanúgy szétválik), ha a felgyűrődött részeket kivágjuk a pályából és csak azt javítjuk ki, szakember szerint ennek becsült költsége 2015-ben 600.000 Ft lett volna.
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Az ajénlatot 1 tipusra és 2 féle vastagségra keészitettik el. Valassza valamelyiket ezek koziil (egy ajénlat egy sor).
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